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SCHEDA TECNICA

I dati possono differire in base alle condizioni di installazione richieste in fase di contratto o da specifiche del cliente. Per i dati corretti fare riferimento alla targa posta all’interno del quadro elettrico.

DEPOSITOR 175 - 275

Distributore di granella per decorare stampi di tavolette e di napolitaines in linea 
provenienti da TUTTUNO o dal CARICATORE STAMPI 175.
È possibile posizionarlo in linea con il tunnel verticale SPIDER per una linea completa.
Con il Depositor è possibile decorare con granella di vario tipo, riso soffiato o prodotti 
analoghi.
Dopo la distribuzione della granella è presente una soffiante regolabile in intensità.
In questo modo è possibile formare uno strato uniforme di decorazione.
Sotto le guide di scorrimento degli stampi c’è una vasca per la raccolta del prodotto 
in eccedenza. 775
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Caratteristiche meccaniche
Dimensioni di ingombro (Depositor 175)     [mm] (LxWxH) 1350x675x1465
Dimensioni di ingombro (Depositor 275)     [mm] (LxWxH) 1350x775x1465 
Peso a vuoto        [kg] 120
Materiale a contatto con alimenti       inox AISI 304 L
N° ruote pivottanti        4

Caratteristiche elettriche
Potenza totale installata      [kW] 1
Tensione alimentazione       [VAC] 220
Numero fasi        1
Frequenza        [Hz] 50 / 60
Tensione ausiliari       [Vdc] +24
Grado di protezione involucro      IP65
Tipo di collegamento: spina industriale      16A - 3 poli


